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Goedhart DZS

Industriële luchtkoelers voor koel- & verwerkingsruimtes
FeZn

NH3
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De serie Goedhart DZS dubbelzijdige uitblazende plafond-
luchtkoelers omvat 308 typen met een capaciteit tussen 2,7 en 
132 kW.  De Goedhart DZS luchtkoelers zijn uitermate geschikt 
voor toepassing in koel- en verwerkingsruimtes. Door de lage 
inbouwhoogte kunnen de koelcellen optimaal benut worden. De 
luchtrichting is naar keuze dubbelzijdig uitblazend of dubbelzijdig 
aanzuigend (bij bestelling opgeven a.u.b.). Ze zijn leverbaar met 
5 ventilatordiameters en maximaal 6 ventilatoren. De ventilatoren 
worden aan de buitenzijde van de koeler gemonteerd en zijn 
standaard niet bekabeld op een aansluitdoos aan de aansluitzijde. 
Bekabeling is beschikbaar tegen een meerprijs.

Lamellenblok
•	 Buisafstand	 : 60x60 mm recht
•	 Lamelafstand	 : 6,  8, 10, 12 en 15 mm
•	 Materiaal	 : 22mm u.d stalen buis
	 : Stalen lamellen
	  	Het koelerblok wordt volbad verzinkt.
•	 Geoptimaliseerde koelcircuits 
•	 Alle verdamperblokken worden drukgetest met gedroogde 

lucht op 30 bar (lager bij koudedragers) en worden 
afgeleverd onder lichte overdruk.

•	 Standaard zijn de koelers geschikt voor NH3 pompsystem 
(2/4-voudige circulatie) en koudedragers

Omkasting
•	 De omkasting wordt in 2 uitvoeringen geleverd:

DZS I:
alleen geschikt voor plafond montage. Het betreft hier de 
kleinere typen uit de DZS serie. De beperking van deze serie is 
gekozen omwille van de hanteerbaarheid tijdens de montage

DZS II:
is voorzien van poten en geschikt voor zowel plafond als staande 
montage. Het betreft hier de grotere typen uit de DZS serie. 
De pootconstructie is zo uitgevoerd dat koudebruggen tot een 
minimum beperkt worden.

Type-omschrijving

Goedhart DZS

Goedhart DZS 62568
Aantal buizen diep 
Aantal ventilatoren
Ventilatordiameter [cm]
Lamelafstand [mm]
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Algemene serie gegevens

Ontdooisytemen

In ruimtecondities waarbij rijpneerslag verwacht wordt en waarbij 
het koelerblok niet door de ruimtelucht ontdooid kan worden, 
moet elektrische of heetgasontdooiing worden toegepast .

Elektrische ontdooiing:

Op aanvraag kunnen de DZS luchtkoelers worden voorzien  van 
elektrische ontdooiing.

Montage en onderhoud

Goedhart DZS type I wordt geleverd op een houten frame.
Op het frame kan de Goedhart DZS worden verplaatst met 
heftruck, en is als zodanig eenvoudig te monteren. Goedhart 
DZS type II kan worden verplaatst met een kraand. Zie de 
onderhouds en installatie instructies. 

Geluidsgegevens
 

De vermelde gemiddelde geluidsdruk (LpA @ 3m ± 2 dB(A)) per 
luchtkoeler is een berekende indicatiewaarde welke conform de 
norm EN13487 parallelle pijp is gebaseerd. Goedhart gebruikt het 
geluidsvermogen (LwA), verstrekt door de ventilatorenfabrikant, 
aan de intrede zijde van de ventilator.  Wijzigingen van of aan de 
ventilator of het product, beïnvloeden de geluidsdruk, raadpleeg 
in deze gevallen de fabrikant voor de nieuwe indicatie waarde. Bij 
kritieke geluidseisen adviseren wij u een expert te raadplegen.

Capaciteit

De in de tabellen aangegeven nominale koelcapaciteiten, zijn 
gebaseerd op NH3 pompsysteem, DT1, een RV van 85% met 0,2 
mm rijp en 4 polige 3 phase ventilatoren in D.

Capaciteitsoptimalisatie
Omdat GEA Goedhart niet op voorraad produceert zijn wij in 
staat het aantal inspuitingen per koeler te optimaliseren. Voor 
deze optimalisatie is minimaal benodigd:

- Gewenste capaciteit
- Gewenste luchthoeveelheid
- Koelmiddel keuze
- Luchtintrede temperatuur
- Verdampingstemperatuur

Heetgasontdooiing:
Het koelerblok kan geschikt gemaakt worden voor 
heetgasontdooiing. Tegen meerprijs kan de lekbak voorzien 
worden van een heetgas/koudedrager spiraal. De RVS 
heetgasspiraal wordt met aluminium profielen tegen de 
onderzijde van de aluminium binnenlekbak gemonteerd. 
Hierdoor wordt een zeer goede warmteoverdracht gerealiseerd. 
Net als bij elektrische ontdooiing wordt bij heetgas-ontdooiing 
onderscheid gemaakt in lichte ontdooiing (ruimtetemperatuur 
rond de 0°C) en zware ontdooiing. 

Accessoires:

Voor de Goedhart DZS luchtkoelers zijn de volgende accessoires 
leverbaar:
•	 Ventilatoren bekabeld op een aansluitdoos aan de 

aansluitzijde
•	 In blazende of zuigende uitvoering leverbaar
•	 Heetgasontdooiing
•	 Geïsoleerde lekbak (13 mm isolatie).
•	 Geïsoleerde hygiënische polyester lekbak.
•	 Geïsoleerde ventilatorplaat

De accessoires worden in de prijslijst vermeld.

Opties:

Voor de Goedhart DZS luchtkoelers zijn diverse opties leverbaar, 
met prijs en levertijd op aanvraag. Enkele hiervan zijn:
•	 Isolatieschijven
•	 Montagevoeten (DZS type I uitvoering)
•	 Andere lamelafstanden
•	 60 Hz motoren
•	 EC-ventilatoren
•	 1-fase motoren
•	 Elektrische ontdooiing, water ontdooiing
•	 Koudedrages (glycol, water, etc.),  
•	 Diverse omkastignmaterialen

•	 Uit  sendzimir gegalvaniseerde plaat
•	 Standaard is de omkasting niet gespoten
•	 Aansluit- en bochtenzijde zijn voorzien van afneembare 

afschermkappen t.b.v. onderhoud.
•	 Scharnierbare lekbakken (alleen DZS I type)
•	 Eventuele heetgasspiraal of elektrische ontdooiing wordt 

vast aan de onderzijde van het koelerblok bevestigd.
•	 Roestvast stalen bevestigingsmaterialen.

DZS type I

DZS type II
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Door de flexibele constructie van de Goedhart DRS luchtkoelers, 
is het in principe mogelijk deze met verschillende ventilatoren te 
leveren. GEA Goedhart heeft een standaard serie ventilatoren 
van Ziehl Abegg (verandering van fabrikaat voorbehouden) 
geselecteerd die perfect aansluit op de Goedhart DVS 
luchtkoelers. Deze ventilatoren kunnen in zowel blazende als 
zuigende uitvoering worden geleverd. De ventilatoren worden 
aan de buitenzijde van de koeler gemonteerd en zijn standaard 
niet bekabeld (bekabeld is optioneel) op een aansluitdoos aan 
de aansluitzijde. Tegen een meerprijs en met extra levertijden 
zijn RVS-korven en EC-ventilatoren leverbaar.

Uitvoering
De ventilatoren voldoen aan de ErP-richtlijn. Door de speciale 
vleugelgeometrie hebben deze ventilatoren zeer goede 
aerodynamische eigenschappen, waardoor het geluidniveau 
laag is en het rendement hoog.

1x230V ventilatoren zijn geschikt tot een omgevingstemperatuur 
van -25°C. 3x400V ventilatoren zijn geschikt tot een 
omgevingstemperatuur van -40°C.  Indien lagere 
omgevingstemperaturen gewenst zijn, dienen er speciale 
ventilatoren toegepast te worden.

De aansluitspanning is	 : 3x400V-50Hz-3 fase
	 : 1x230V-50Hz-1 fase
	   (60Hz uitvoering op aanvraag)
Beschermklasse	 : IP44 / IP54
Kleur	 : RAL9005 (zwart)
Toerenregelingen:	 : -	 3 Fase motoren zijn geschikt voor 	
		  2-Toeren regeling door middel van 	
		  D-Y schakeling.
	   -	 3 Fase motoren zijn geschikt voor
		  frequentieregeling waarbij een 	
		  allpolig-sinusfilter noodzakelijk is.
	   -	 1 Fase motoren zijn geschikt voor 	
		  fase-aansnijding en traforegeling.
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V min-1 Watt A dB(A) min-1 Watt A dB(A)

4 polig (n=1500 min-1 nom.)

FN040 3x400/690 1370 230 0.44 76 1110 170 0.27 70,5 108B/108A

FN045 3x400/690 1250 350 0.64 78 950 220 0.35 70 108B/108A

FN050 3x400/690 1330 830 1.45 81 940 550 0.97 75 108B/108A

FN056 3x400/690 1280 1050 2.20 85 920 580 1.10 76 108B/108A

FE063 3x400/690 1330 1450 2.60 89 1080 980 1.60 84 108B/108A

6 polig (n=1000 min-1 nom.)

FN045 3x400/690 860 180 0.39 67 640 100 0.19 61 108B/108A

FN050 3x400/690 870 290 0.74 72 590 150 0.36 64 108B/108A

FN056 3x400/690 870 340 0.70 73 630 210 0.38 65 108B/108A

FN063 3x400/690 900 630 1.25 74 720 440 0.73 69 108B/108A
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min-1 Watt A dB(A)

4 polig (n=1500 min-1 nom.)

FN040 1350 240 1.10 76 104B/104A

FN045 1290 390 1.75 80 104B/104A

FN050 1230 750 3.35 81,5 104B/104A

6 polig (n=1000 min-1 nom.)

FN040 950 130 0.58 68 104B/104A

FN045 860 180 0.82 68,5 104B/104A

FN050 910 300 1.30 71,5 104B/104A

Drie fase  - 50 Hz Eén fase  - 50 Hz

Frequentieregelaar
Frequency contoller

Allpolig Sinusfilter
All pole sinus filter

Ventilator 1
Fan 1

Ventilator 2
Fan 2

Drie-fase motoren / Three-phase motors

Connections

Eén-fase motoren / Single-phase motors <3A*

Fig. 1

Frequentieregelaar
Frequency controller

Y-AANSLUITING / Y-CONNECTION

P P = Thermisch contact
P P = Thermo contact

D D-AANSLUITING / -CONNECTION

L1L1

UU
U1U1

L2L2

VV
V1V1

L3L3

WW
W1W1

ZZ
W2W2

XX
U2

U2
U2

YY
V2V2

PP PP

U U
U1 U1

V V
V1 V1

N N

W W
W1 W1

Z Z
W2 W2

X X
U2 U2

C C

Y Y
V2 V2

L1 L1

P PP P

*= voor de juist aansluiting, controlleer het aansluitschema in het deksel van de aansluitdoos
*= for the right connection, check connection diagram in the cover of the connection box

Ventilatoren
De motoren zijn standaard uitgevoerd met een temperatuur 
gestuurd contact (TB) en dient altijd aangesloten te worden ter 
voorkoming van motorbeschadigingen. De maximaal toegestane 
bedrijfsgegevens in de tabel en op het typeaanduidingsplaatje 
gelden voor een werking in een luchttemperatuur van 20 °C 
(luchtdichtheid van ρ = 1,2 kg/m3). Voor luchttemperaturen 
lager dan 20 °C kunnen de opgegeven stroomsterktes 
vermenigvuldigd worden met een faktor uit bijgaand diagram 
om de instellingen van de thermische beveiliging te bepalen.
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luchttemperatuur / air temperature [°C]  

20         10            0           -10          -20         -30          -40

= 3 fase / 3 phase

= 1 fase / 1 phase

1,15

1,10

1,05

1,0
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Capaciteiten op DT1:

Hierbij zijn de capaciteiten gebaseerd op NH3 pompsysteem en 
op DT1. DT1 is het verschil tussen de luchttemperatuur aan de 
luchtintredezijde van de koeler en de verdampingstemperatuur. 
De verdampingstemperatuur is de verzadigingstemperatuur 
overeenkomend met de druk in de zuigketel van de koeler. De nominale 
capaciteiten zijn gebaseerd op een verdampingstemperatuur van -8oC 
en DT1 = 8K en op -25oC en DT1=7K en op lichte berijping. Capaciteiten 
voor andere koudemedia en koudedragers zijn op aanvraag beschikbaar.

In onderstaande tabel zijn correctiefactoren aangegeven, 
afhankelijk van de ingaande luchttemperatuur en het 
temperatuurverschil DT1. De gevraagde capaciteit moet met 
een faktor uit de tabel worden vermenigvuldigd, waarna met 
de aldus verkregen nominale capaciteit een koeler gekozen kan 
worden uit de selectietabellen. 

Q nominaal = faktor x Q gevraagd

Correctiefactoren

U1 =bruin
V1 =blauw
W1=zwart
U2 =rood
V2 =grijs
W2=oranje
TB =wit

U1 =bruin
U2 =blauw
Z1 =zwart
Z2 =oranje
TB =wit TB Z2TB

PEN L

Z1 U2 U1

Ziehl Abegg 1x230V-50Hz (104XA)

TB W2TB

PEL2 L3

U1 U2 V1 V2 W1

L1

Ziehl Abegg 3x400V (∆)-50Hz (108XA)

U1 =bruin
V1 =blauw
W1=zwart
U2 =rood
V2 =grijs
W2=oranje
TB =wit

TB W2TB

PEL2 L3

U1 U2 V1 V2 W1

L1

Ziehl Abegg 3x400V (Y)-50Hz (108XA)

U1 =braun
V1 =blue
W1=black
U2 =red
V2 =grey
W2=orange
TB =white

U1 =braun
U2 =blue
Z1 =black
Z2 =orange
TB =white

U1 =braun
V1 =blue
W1=black
U2 =red
V2 =grey
W2=orange
TB =white

TB Z2TB

PEN L

Z1 U2 U1

Ziehl Abegg 1x230V-50Hz (104XB)

TB W2TB

PEL1 L3

U1 U2 V1 V2 W1

L2

Ziehl Abegg 3x400V (∆)-50Hz (108XB)

TB W2TB

PEL1 L3

U1 U2 V1 V2 W1

L2

Ziehl Abegg 3x400V (Y)-50Hz (108XB)

Z2 U2TB

U2= blauw of grijs
Z2=zwart
TB=bruin

Ziehl Abegg 1x230V-50Hz (177X)

PE

U1 =bruin
V1 =blauw
W1=zwart
U2 =rood
V2 =grijs
W2=oranje
TB =wit

U1 =bruin
U2 =blauw
Z1 =zwart
Z2 =oranje
TB =wit

NL

TB Z2TB

PEN L

Z1 U2 U1

Ziehl Abegg 1x230V-50Hz (104XB)

TB W2TB

PEL1 L3

U1 U2 V1 V2 W1

L2

Ziehl Abegg 3x400V (∆)-50Hz (108XB)

U1 =bruin
V1 =blauw
W1=zwart
U2 =rood
V2 =grijs
W2=oranje
TB =wit

TB W2TB

PEL1 L3

U1 U2 V1 V2 W1

L2

Ziehl Abegg 3x400V (Y)-50Hz (108XB)

U1 =bruin
V1 =blauw
W1=zwart
U2 =rood
V2 =grijs
W2=oranje
TB =wit

U1 =bruin
U2 =blauw
Z1 =zwart
Z2 =oranje
TB =wit TB Z2TB

PEN L

Z1 U2 U1

Ziehl Abegg 1x230V-50Hz (104XA)

TB W2TB

PEL2 L3

U1 U2 V1 V2 W1

L1

Ziehl Abegg 3x400V (∆)-50Hz (108XA)

U1 =bruin
V1 =blauw
W1=zwart
U2 =rood
V2 =grijs
W2=oranje
TB =wit

TB W2TB

PEL2 L3

U1 U2 V1 V2 W1

L1

Ziehl Abegg 3x400V (Y)-50Hz (108XA)

U1 =braun
V1 =blue
W1=black
U2 =red
V2 =grey
W2=orange
TB =white

U1 =braun
U2 =blue
Z1 =black
Z2 =orange
TB =white

U1 =braun
V1 =blue
W1=black
U2 =red
V2 =grey
W2=orange
TB =white

TB Z2TB

PEN L

Z1 U2 U1

Ziehl Abegg 1x230V-50Hz (104XB)

TB W2TB

PEL1 L3

U1 U2 V1 V2 W1

L2

Ziehl Abegg 3x400V (∆)-50Hz (108XB)

TB W2TB

PEL1 L3

U1 U2 V1 V2 W1

L2

Ziehl Abegg 3x400V (Y)-50Hz (108XB)

Z2 U2TB

U2= blauw of grijs
Z2=zwart
TB=bruin

Ziehl Abegg 1x230V-50Hz (177X)

PE

U1 =bruin
V1 =blauw
W1=zwart
U2 =rood
V2 =grijs
W2=oranje
TB =wit

U1 =bruin
U2 =blauw
Z1 =zwart
Z2 =oranje
TB =wit

NL

TB Z2TB

PEN L

Z1 U2 U1

Ziehl Abegg 1x230V-50Hz (104XB)

TB W2TB

PEL1 L3

U1 U2 V1 V2 W1

L2

Ziehl Abegg 3x400V (∆)-50Hz (108XB)

U1 =bruin
V1 =blauw
W1=zwart
U2 =rood
V2 =grijs
W2=oranje
TB =wit

TB W2TB

PEL1 L3

U1 U2 V1 V2 W1

L2

Ziehl Abegg 3x400V (Y)-50Hz (108XB)

Aansluitschema t.b.v. blazende luchtkoelers Aansluitschema t.b.v. zuigende luchtkoelers

Ventilatoren

NH3  lichte rijp = 0.2 mm  RV = 85%

NH3  normale rijp = 0.5 mm  RV= 85%

= gerekend zonder berijping

DT1 Evaporation temperature (°C)

K 0 -2,5 -5 -7,5 -10 -12,5 -15 -20 -22,5 -25 -27,5 -30 -32,5 -35

6 1.29 1.34 1.39 1.43 1.47 1.50 1.54 1.17 1.20 1.22 1.24 1.26 1.29 1.31

7 1.06 1.11 1.14 1.17 1.21 1.24 1.26 0.97 0.99 1.00 1.02 1.04 1.06 1.07

8 0.90 0.94 0.97 1.00 1.02 1.04 1.06 0.82 0.83 0.85 0.86 0.88 0.89 0.91

9 0.78 0.80 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.70 0.72 0.73 0.75 0.76 0.77 0.78

10 0.68 0.70 0.74 0.76 0.78 0.79 0.80 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.69

11 0.61 0.63 0.66 0.68 0.69 0.70 0.71 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.60

12 0.54 0.56 0.59 0.60 0.62 0.63 0.64 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.53

DT1 Evaporation temperature (°C)

K 0 -2,5 -5 -7,5 -10 -12,5 -15 -20 -22,5 -25 -27,5 -30 -32,5 -35

6 1.48 1.52 1.57 1.61 1.65 1.68 1.33 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.40

7 1.22 1.26 1.29 1.33 1.36 1.39 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

8 1.04 1.07 1.09 1.12 1.14 1.16 0.91 0.92 0.93 0.95 0.96 0.97 0.98

9 0.92 0.95 0.97 0.99 1.00 0.79 0.80 0.81 0.81 0.82 0.83 0.84

10 0.81 0.83 0.85 0.86 0.88 0.69 0.70 0.71 0.71 0.72 0.74 0.74

11 0.72 0.74 0.76 0.77 0.78 0.61 0.62 0.63 0.64 0.64 0.65 0.66

12 0.65 0.67 0.68 0.69 0.70 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61


